
区分について…○：標準品　△：受注生産品（納期2週間） ▲：受注生産品（納期3～5週間） ※：生産終了品（在庫限り品）104

■直付形カバー付器具
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点灯方式 

MEN14

在庫区分・価格（税抜） Hf/FLR/FLランプ1灯 
HVP4190B 梱1 

本体・枠：鋼板t0.8　白色仕上 
カバー：アクリル　乳白色 
質 量：6.3kg 
速結端子台付き 
 

FHF32×1

適合ソケット：T18

20W1灯 
VP2191B 梱1 
本　体：鋼板t0.6　白色仕上 
　枠　：鋼板t0.8　白色仕上 
カバー：アクリル　乳白色 
質 量：2.0kg

点灯方式 

G-100

在庫区分・価格（税抜） 

▲￥23,600

FL20×1

適合ソケット：T18

20W1灯 
VP2190B 梱1 
本　体：鋼板t0.6　白色仕上 
　枠　：鋼板t0.8　白色仕上 
カバー：アクリル　乳白色 
質 量：2.0kg

点灯方式 

G-100

在庫区分・価格（税抜） 

▲￥23,600

FL20×1

66.770 140

14
0

83.5
400
470
650

※印はラピッドスタート式専用 

5×25取付穴 
φ20電源穴 

5×10取付穴 

※φ20電源穴 

2-ダルマ取付穴 
※2-12×20K.O取付穴 

70 140
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0

400
470
650

※印はラピッドスタート式専用 

5×25取付穴 
φ20電源穴 

5×10取付穴 

※φ20電源穴 

2-ダルマ取付穴 
※2-12×20K.O取付穴 

66.7
83.5

40W1灯 
VP4190B 梱1 
本体・枠：鋼板t0.8　白色仕上 
カバー：アクリル　乳白色 
質 量：7.3kg

点灯方式 

DH-100 

DH-200

在庫区分・価格（税抜） 

▲￥34,200 

▲￥34,200

点灯方式 全光束 消費効率 消費電力 
（W） 

ランプ：FLR40S・W(FLR40S・W/36)×1
DH-100 
DH-200

2,740 
2,740

44（41） 
46（43） 

62.3（66.8） 
59.6（63.7） 

適合ソケット：T18

FLR40×1

4-12×20K.O取付穴 

3-φ20K.O電源穴 
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適合ソケット：T18

2-12×20K.O取付穴 

2-φ20K.O電源穴 

140

1270

800
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適合ソケット：T18

20W1灯 
VP2194B 梱1 
本　体：鋼板t0.6　白色仕上 
　枠　：鋼板t0.8　白色仕上 
カバー：アクリル　乳白色 
質 量：3.0kg

点灯方式 

G-100

在庫区分・価格（税抜） 

▲￥22,200

FL20×1

66.770

150

125

14
0

83.5
400
470
650

※印はラピッドスタート式専用 

5×25取付穴 
φ20電源穴 
5×10取付穴 

※φ20電源穴 

2-ダルマ取付穴 

※2-12×20K.O取付穴 

点灯方式 全光束 消費効率 消費電力 
（W） 

●MEN14（100～242V） 

ランプ：FHF32EX-N-H×1

ランプ：FLR40SW/M/36×1
MEN14 2,850 34 83.8
ランプ：FL40SSW/37×1
MEN14 2,770 34 81.5

マルチ 
ランプ 

　電　圧 
フリー 

MEN14 3,340 34 98.2

推奨ランプ：FHF32EX-N-H×1 
   FHF32EX-N-V×1 
 （（UVカット機能付）  ） 
＊ハイパワーUVランプ（FHF32EX-N-HPV） 
  使用時は￥200アップとなります。 

＜定格出力形＞ 

直付形カバー付器具 

点灯方式 

MEN14

在庫区分・価格（税抜） Hf/FLR/FLランプ1灯 
HVP4194B 梱1 

本　体：鋼板t0.8　白色仕上 
　枠　：鋼板t0.8　白色仕上 
カバー：アクリル　乳白色 
質 量：6.3kg 
速結端子台付き 

FHF32×1

20W1灯 
FB2607W 梱4　（ランプ同梱） 

透光カバー：乳白色アクリル 
エンドカバー：スチロール（ホワイト） 
質 量：1.2kg 
速結端子台付き 
プルスイッチ付き 
コンセント付き（1000Wまで） 
ランプ：あかりん棒D色 

点灯方式 

G-100

在庫区分・価格（税抜） 

○￥7,400

FL20×1　棚下・壁面取付形 

15W1灯 
FB5607W 梱4　（ランプ同梱） 

透光カバー：乳白色アクリル 
エンドカバー：スチロール（ホワイト） 
質 量：1.0kg 
速結端子台付き 
プルスイッチ付き 
コンセント付き（1000Wまで） 
ランプ：あかりん棒D色 

点灯方式 

G-100

在庫区分・価格（税抜） 

○￥7,000

FL15×1　棚下・壁面取付形 

673

80.5

60

2-3.5×6 
小判取付穴 φ20電源穴 ダルマ取付穴 

300
83.5
67

2-ダルマ取付穴 

817

80.5

60

2-3.5×6 
小判取付穴 φ20電源穴 ダルマ取付穴 

300
83.5
67

2-ダルマ取付穴 

40W1灯 
VP4194B 梱1 
本　体：鋼板t0.8　白色仕上 
　枠　：鋼板t0.8　白色仕上 
カバー：アクリル　乳白色 
質 量：7.3kg 
速結端子台付き 
 

点灯方式 

DH-100 

DH-200

在庫区分・価格（税抜） 

▲￥34,900 

▲￥34,900

点灯方式 全光束 消費効率 消費電力 
（W） 

ランプ：FLR40S・W(FLR40S・W/36)×1
DH-100 
DH-200

2,740 
2,740

44（41） 
46（43） 

62.3（66.8） 
59.6（63.7） 

FLR40×1

150

125

14
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4-12×20K.O取付穴 

3-φ20K.O電源穴 

150

125

14
0

800

1270

70

2-12×20K.O取付穴 

2-φ20K.O電源穴 

 

点灯方式 全光束 消費効率 消費電力 
（W） 

●MEN14（100～242V） 

ランプ：FHF32EX-N-H×1

ランプ：FLR40SW/M/36×1
MEN14 2,850 34 83.8
ランプ：FL40SSW/37×1
MEN14 2,770 34 81.5

マルチ 
ランプ 

　電　圧 
フリー 

MEN14 3,340 34 98.2

適合ソケット：T18

適合ソケット：T18

推奨ランプ：FHF32EX-N-H×1 
   FHF32EX-N-V×1 
 （（UVカット機能付）  ） 
＊ハイパワーUVランプ（FHF32EX-N-HPV） 
  使用時は￥200アップとなります。 

＜定格出力形＞ 

105ここに掲載する器具は全てランプ別梱（ランプ別手配）です。 〈本カタログの表示価格には消費税は含まれておりません。〉
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