
Hfパラライト3 ペンダント・ダウンライト 
HI-SAVER専用照明器具 

Hfパラライト3蛍光灯ペンダント 

42W・4灯用器具は水銀灯250Wに匹敵する

明るさで約46％の省エネを実現します。 

●スイッチONで瞬時に点灯、停電復帰後にも即時再点灯。 
●放射紫外線量は1/10以下ですから商品の色あせを抑えられます。 
●ランプの定格寿命10,000時間の経済的長寿命タイプ。 
●インバータ一体型の軽量器具ですから配線作業が楽に行えます。 

省エネ効果 

優れた機能性 

※初期照度補正制御で13％、タイマー制御（開店前と閉店後の各1時間35％の調光点灯）で8％の省エネの制御をした場合の平均電力 
（12hr/日、330日/年 点灯） 

高周波点灯専用のHfパラライト3蛍光ランプを搭載。 
高い消費効率と優れた省エネ性、軽量化を実現した 
ペンダントとダウンライトです。 

Hfパラライト3蛍光灯ダウンライト 

42W・3灯用器具は水銀灯200Wに匹敵する

明るさで約50％の省エネを可能です。 

HIDペンダント 
（水銀ランプ250W） 
消費電力260W 

100％ 

HIDダウンライト 
（水銀ランプ200W） 
消費電力210W 

100％ 

<HI-SAVER形> 
消費電力 
141W※ 

<HI-SAVER形> 
消費電力 
106W※ 

省エネ率 

46％ 
省エネ率 

50％ 

コンパクト形蛍光ランプ 
（高周波点灯専用形）<Hfパラライト3>

32W 42W

●制御装置＜HI-SAVER＞との 
　組合わせで、調光度約35～100％ 
　となります。 

制御装置〈HI-SAVER〉 
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区分について…○：標準品　△：受注生産品（納期2週間） ▲：受注生産品（納期3～5週間） ※：生産終了品（在庫限り品）
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器 具 
ランプ 

点灯方式 

EN-200

全光束 消費電力 
（W） 

消費効率 
（　／W） 

HP4302
FHT42EX-N×3

器 具 
ランプ 

点灯方式 

EN-200

全光束 消費電力 
（W） 

消費効率 
（　／W） 

HP4402
FHT42W×4

器 具 
ランプ 

点灯方式 

EX-200

全光束 消費電力 
（W） 

消費効率 
（　／W） 

HP4301
FHT42EX-N×3

器 具 
ランプ 

点灯方式 

EX-200

全光束 消費電力 
（W） 

消費効率 
（　／W） 

HP4401
FHT42EX-N×4

店舗の演出に自由に対応できるチェーン吊り。セードは樹脂と金属の2種類、それぞれ3灯と4灯を品揃え。 

8,080 130 62.2 11,730 165 71.1 8,080 134 60.3 11,610 178 65.2

ダルマ穴 １２×２０取付穴 

５×１０取付穴 

ダルマ穴 １２×２０取付穴 

５×１０取付穴 

Hfパラライト3ペンダント 
HI-SAVER専用照明器具 

HP4301 
HP4401

HP4302 
HP4402
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カタログ光束：初期値 
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カタログ光束：初期値 
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カタログ光束：初期値 
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カタログ光束：初期値 
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制御装置〈HI-SAVER〉 

蛍光灯126W 
（Hfパラライト3・FHT42形3灯） 

HP4301 
EX-200　▲￥77,500（税抜） 
推奨ランプ：FHT42EX-N-B 
　  FHT42EX-N-V 
 （（UVカット機能付）  ） 
本　体： 鋼板t1.0（ウォームホワイト） 
セ ード： アクリル・プリズム仕上（透明） 
チェーン : 鋼φ3.0（ユニクロムメッキ） 
フランジ ： 鋼板t1.0（ウォームホワイト） 
質　量 : 3.8kg 
電源コネクタ付き 

蛍光灯126W 
（Hfパラライト3・FHT42形3灯） 

HP4302 
EX-200　▲￥67,500（税抜） 
推奨ランプ：FHT42EX-N-B 
　  FHT42EX-N-V 
 （（UVカット機能付）  ） 
本　体： 鋼板t1.0（銀色仕上） 
反射笠：アルミ梨地仕上 
　 　 　（電解研磨仕上後アルマイト処理） 
上セード ： アクリル・プリズム仕上（透明） 
チェーン : 鋼φ3.0（ユニクロムメッキ） 
フランジ ： 鋼板t1.0（銀色仕上） 
質　量 : 2.9kg 
電源コネクタ付き 

蛍光灯168W 
（Hfパラライト3・FHT42形4灯） 

HP4401 
EX-200　▲￥95,000（税抜） 
推奨ランプ：FHT42EX-N-B 
　  FHT42EX-N-V 
 （（UVカット機能付）  ） 
本　体： 鋼板t1.0（ウォームホワイト） 
セ ード： アクリル・プリズム仕上（透明） 
チェーン : 鋼φ3.0（ユニクロムメッキ） 
フランジ ： 鋼板t1.0（ウォームホワイト） 
質　量 : 3.9kg 
電源コネクタ付き 

蛍光灯168W 
（Hfパラライト3・FHT42形4灯） 

HP4402 
EX-200　▲￥85,000（税抜） 
推奨ランプ：FHT42EX-N-B 
　  FHT42EX-N-V 
 （（UVカット機能付）  ） 
本　体： 鋼板t1.0（銀色仕上） 
反射笠：アルミ梨地仕上 
　 　 　（電解研磨仕上後アルマイト処理） 
上セード ： アクリル・プリズム仕上（透明） 
チェーン : 鋼φ3.0（ユニクロムメッキ） 
フランジ ： 鋼板t1.0（銀色仕上） 
質　量 : 3.0kg 
電源コネクタ付き 
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ここに掲載する器具は全てランプ別梱（ランプ別手配）です。 〈本カタログの表示価格には消費税は含まれておりません。〉


