
優れた低温特性 蛍光ランプは低温時、明るさが落ち、暗くなりますが、 
LEDは低温の方が発光効率が向上します。 

耐久性 ガラスを使用していないので衝撃に強く、安全です。 

環境負荷低減 水銀を使用しない環境配慮設計。 

熱対策・紫外線対策 光にほとんど熱や紫外線を含まないので、照射物の劣化に 
配慮できます。また紫外線に集まる虫も寄りにくくなります。 

立ち上がり特性 瞬時点灯で明るくなります。点滅にも強いです。 

点灯回路が分離可能 光源部から点灯回路が離して設置できます。 

LED片側タイプ 

LED片側タイプ（昼白色タイプ） 
L30 N1A　○￥15,000

LED片側タイプ（昼光色タイプ） 
L30 C1A　▲￥15,000

LED片側タイプ（電球色タイプ） 
L30 W1A　▲￥15,000

＜共通仕様＞ 
定 格 電 圧：100V 
消 費 電 力：5W（点灯装置含む） 
全 光 束：70.0lm 
 

平 均 寿 命：40,000時間 
本 体：アルミ 
導 光 板：アクリル 
質 量：150g 
取付金具付 

LED両側タイプ 

LED両側タイプ（昼白色タイプ） 
L30 N2A　○￥18,000

A6514S　○￥8,000 
定 格 電 圧 ： 100V 
質 　 　 量 ： 275g 
接 続 台 数 ： LED片側タイプ/最大4台 
定 格 電 圧 ： LED両側タイプ/最大2台 

LED両側タイプ（昼光色タイプ） 
L30 C2A　▲￥18,000

LED両側タイプ（電球色タイプ） 
L30 W2A　▲￥18,000

＜共通仕様＞ 
定 格 電 圧：100V 
消 費 電 力：7W（点灯装置含む） 
全 光 束：140.0lm

平 均 寿 命：40,000時間 
本 体：アルミ 
導 光 板：アクリル 
質 量：150g 
取付金具付 

点灯装置 

CO100　オープン価格 
長さ1m

ケーブル（延長用） 

低温特性、 
熱対策など 
その他の特長。 

主な用途 
●　展示棚照明 
●　間接照明 
●　庫内照明 
●　デザイン・インテリア照明 
●　キッチンライト 
●　冷凍ショーケース照明 
●　寒冷地用照明 
●　ガイド照明 

　・・・・・etc.
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接続図（例） 
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L30N2Aを2台、A6514Sを1台、 
C0100を1本としたときの接続例 

φ4.5取付穴 φ4.5×9取付穴 
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取付金具 取付金具 

白色タイプ（昼白色タイプ） 電球色タイプ 

白熱灯60Wダウンライトと比べ、86％の大幅省エネ！（消費電力約1/7） 

CO2 
1,769kg-CO2 CO2 

196kg-CO2

LEDダウンライト 
※1

※1　器具1台当りの比較 
※2　高出力タイプ（昼白色）にて 

特長 

特長 

省エネ（CO2削減）・長寿命で環境配慮！（器具総合効率56lm/W
※2
） 

経済比較 光源寿命比較 

CO2排出量比較（年間） 

［年間消費電力比較］ ［トータルコスト比較］ 

ミニクリプトン60W 
ダウンライト 

年間電力料金 
95.2k円 

LEDダウンライト 
ミニクリプトン60W 
ダウンライト 

LEDダウンライト 

年間電力料金 
10.5k円 

約90％ 
省エネ 

使用器具（消費電力） 価格（税抜） 初期設備費（税抜） 台数 

LEDダウンライト 23,500円 517,000円 22台 

5,600円 156,800円 28台 ミニクリプトン60Wダウンライト 

部屋寸法：4m×14m（56m2） 
（天井高さ2.7m（反射率70％、壁50％、床10％）） 

点灯時間：12h×250日（3,000h／年） 
照 度：同一照度で比較（初期照度） 
電力料金：21円／kWh 
トータルコスト＝（イニシャルコスト＋電力費＋ランプ費） 
注）ランプ交換作業費は含まず 
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16万円 

52万円 

125万円 

62万円 

投資差額 
約3.6年で回収 

約63万円 
お得！ （万円） 
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初期設備費 

ミニクリプトン60Wダウンライト LEDダウンライト 

［照度分布比較］ 

台数：28台　全光束：760lm　平均照度：140lx　保守率：1.0 台数：22台　全光束：430lm　平均照度：143lx　保守率：1.0

注）排出係数：0.39kg-CO2/kWh

40,000 
時間 

2,000時間 

寿命 

20倍 

CO2排出量 
約1/10

薄形コンパクトな枠で 
天井がスッキリ！ 

特長 
高出力タイプと高演色タイプをご用意。 
色温度は3種類。 

●埋込穴φ85 

●器具高さ70mm 

●枠厚さの最薄部1mm（最厚部3mm）の薄枠を実現 

3mm 1mm

11.5mm

光色比較 

高出力タイプ（Ra70） 高演色タイプ（Ra92） 

演色性比較 
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