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■照明用昇降装置

区分について…○：標準品　△：受注生産品（納期2週間） ▲：受注生産品（納期3～5週間） ※：生産終了品（在庫限り品）302
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4-φ15取付穴 

ハンドル 

A部 

A部詳細 

裏面から電源線を引込む場合 
斜線部分に穴をあけてください。 
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4-φ15取付穴 A部 

ハンドル 裏面から電源線を引込む場合 
斜線部分に穴をあけてください。 

380 120

240

63
0

12
0

40
70
0

（キーロック付） 

下
降 

上
昇 

停
止 
A部詳細 

スイッチボックス
MNB02
○¥138,000（税抜）

6回路用20A（200V）
露出形、キーロックつき
ブレーカ、セレクトスイッチ、パイロットランプ内蔵
操作盤塗装色：ライトベージュ

梱１

スイッチボックス
MNB03
○¥199,000（税抜）

12回路用30A（200V）
露出形、キーロックつき
ブレーカ、セレクトスイッチ、パイロットランプ内蔵
操作盤塗装色：ライトベージュ

梱１

結線図（送り配線をしない場合）

結線図（送り配線をする場合）8台まで可能（200V）

MNB02寸法図

MNB03寸法図

（注）●屋内用ですので、屋外ではご使用にならないでください。また、直接風の
当たる場所にはご使用できません。

●自在形、耐振形の吊具はご使用になれません。
●昇降時はランプ電源を必ずOFFにしてください。
●操作盤の電源は昇降装置の定格電圧と同一の定格電圧でご使用ください。
●MNB03の12回路合計の昇降装置取付台数は85台以内として下さい。

電動昇降装置用・操作盤

スイッチ定格：3A220V

高天井用＜安定器つき吊具＞ 

安定器と吊具（ソケット）の 
一体化を図った、 
施工省力化形の高天井用照明器具。 
■特　長 
●大幅な省施工 

安定器の2次側とソケット間はケース内で配線済みですので、1次側 

のみの配線となり大幅な工事の省力化が図れます。 

また、送り付端子台を内蔵していますので配線が容易にできます。 
●ダブルセーフティ安定器により、安全性向上 

異常電流、異常温度が発生した場合、電流ヒューズとサーマルプロ 

テクタにより電源が遮断される回路構成となっています。 
●電動昇降装置と組み合わせて使用可能 

付属の連結金具を電動昇降装置の昇降部に装着することにより、 

電動昇降装置への取付けが可能となり、保守点検がラクになります。 

（MFJ-7MHCは電動昇降装置との組合せができません。） 

《安定器付き吊具》の仕様 

入力電流 
（A） 

始 動 時 
安 定 時 

定格電圧　　（V） 
定格周波数　（Hz） 

電気的 
特　性 

200W用（200V） 
MFJ-2MHC 梱1 

○￥26,400（税抜） 

φ110

φ159

（
a
）
4
1
8
～
4
6
8
 

（
b
）
5
4
6
～
5
9
6

（a） 
MFJ-2MHC 
MFJ-2.5MHC 
MFJ-3MHC 
MFJ-4MHC 
（b） 
MFJ-7MHC

＜取付方法＞ 

①取付金具をスタッドボルトに取付 
　ける。取付けは必ずダブルナット 
　とし、回り止めを行ってください。 

②電源ボックスを取付金具にひっか 
　ける。 

③端子台に電源線を結線する。 

④端子台の接地端子を使用し、D種 
（第3種）接地工事を行ってください。 

⑤本体を持ち上げ、電源ボックスを 
　スライドさせながら取付金具に取 
　付け、電源ボックス取付ねじで確 
　実に締付けてください。 

2
5
m
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以
下
 

スタッドボルトφ10（非付属） 

ダブルナット（非付属） 

取付金具 

電源ボックス 

取付金具 

電源ボックス 

端子台 

本体 

電源ボックス取付ねじ 
（付属） 

安定器部 
吊具部 
端 子 台  
ソケット 
質 量  

適合ランプ 

適合反射笠 

入力電力（W） 
力　　　　率 

5.3kg
メタセラム・L200W用 
メタルハライド・L200W用 
ルミセラム・L180W用 
水銀灯200W用 
＜ランプ別売＞ 

200 
50/60 
1.9 

1.2（1.1） 
215（195） 
高力率 

250W用（200V） 
MFJ-2.5MHC 梱1 

○￥27,700（税抜） 

5.3kg
メタセラム・L250W用 
メタルハライド・L250W用 
ルミセラム・L220W用 
水銀灯250W用 
＜ランプ別売＞ 

200 
50/60 
2.55 

1.4（1.3） 
260（235） 
高力率 

700W用（200V） 
MFJ-7MHC 梱1 

▲￥47,500（税抜） 

12.3kg

メタルハライド・L700W用 
ルミセラム・L660W用 
水銀灯700W用 
＜ランプ別売＞ 

MK10011（別売） 
200 
50/60 
8.3 

4.0（3.95） 
740（695） 
高力率 

300W用（200V） 
MFJ-3MHC 梱1 

○￥29,500（税抜） 

5.7kg 6.1kg
メタセラム・L300W用 
メタルハライド・L300W用 
ルミセラム・L270W用 
水銀灯300W用 
＜ランプ別売＞ 

200 
50/60 
3.1 

1.7（1.6） 
310（285） 
高力率 

400W用（200V） 
MFJ-4MHC 梱1 

○￥31,200（税抜） 

メタセラム・L400W用 
メタルハライド・L400W用 
ルミセラム・L360W用 
水銀灯400W用 
＜ランプ別売＞ 

200 
50/60 
4.2 

2.2（2.1） 
415（380） 
高力率 

アルミダイカスト・ホワイト色 
アルミダイカスト・ホワイト色 

連結端子台付き 
ソケットE39

MK4012、MK4011（P）、MK4010（P）（別売） 

★（　）内は＜ルミセラム・L＞の場合 
（注）　●スタッドボルトを使用することにより、露出ボックスに直接取り付けることができます。 
　　　●屋内用ですので、屋外ではご使用にならないでください。また、軒下等直接風雨の当たる場所にはご使用できません。 
　　　●メタセラム・L使用時の電気的特性については別途お問合せ下さい。 

反射笠 

吊具部 

安定器部 

形　式 
在庫区分 
価格（税抜） 
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高天井用＜安定器つき吊具＞■

303ここに掲載する器具は全てランプ別梱（ランプ別手配）です。 〈本カタログの表示価格には消費税は含まれておりません。〉




