
サインボード照射灯 

サインボード照射灯（大看板用） 

高照度・高演色性と優れた耐候性を実現。 
サインボード面を均一に照射します。 高さ6mの大形看板用　MTG4060、MTG4061、MTG4064 

高さ3mの大形看板用　MTG4062、MTG4063、MTG4065

上向専用 HIDランプ400W 
MTG4060　梱1 
＜ランプ・安定器別売＞ 
本 体：鋼板 
　　　　　　（グレー色ポリエステル塗装） 
反 射 板：アルミ 
前面ガラス：型押強化ガラス 
質 量：11kg 
適合ランプ： MT400CE-W/BH 
 MT400LSH/BH 
 MT400LSH/BH-UVC 
 MT400DL/BH

HIDランプ400W 
MTG4062　梱1 
＜ランプ・安定器別売＞ 
本 体：鋼板 
　　　　　　（グレー色ポリエステル塗装） 
反 射 板：アルミ 
前面ガラス：型押強化ガラス 
質 量：11kg 
適合ランプ： MT400CE-W/BH 
 MT400LSH/BH 
 MT400LSH/BH-UVC 
 MT400DL/BH

下向専用 HIDランプ400W 
MTG4061　梱1 
＜ランプ・安定器別売＞ 
本 体：鋼板 
　　　　　　（グレー色ポリエステル塗装） 
反 射 板：アルミ 
前面ガラス：型押強化ガラス 
質 量：11kg 
適合ランプ： MT400CE-W/BH 
 MT400LSH/BH 
 MT400LSH/BH-UVC 
 MT400DL/BH

HIDランプ400W 
MTG4063　梱1 
＜ランプ・安定器別売＞ 
本 体：鋼板 
　　　　　　（グレー色ポリエステル塗装） 
反 射 板：アルミ 
前面ガラス：型押強化ガラス 
質 量：11kg 
適合ランプ： MT400CE-W/BH 
 MT400LSH/BH 
 MT400LSH/BH-UVC 
 MT400DL/BH

上向・下向兼用 HIDランプ400W 
MTG4064　梱1 
＜ランプ・安定器別売＞ 
本 体：アルミ 
　　　　　　（外面：グレー色アクリル塗装仕上） 
反 射 板：アルミ 
　　　　　　（外面：グレー色アクリル塗装仕上） 
前面ガラス：型押強化ガラス 
質 量：4.5kg 
キャブタイヤケーブル付（器具外3m） 

上向・下向兼用 

適合ランプ： MT400CE-W/BH 
 MT400LSH/BH 
 MT400LSH/BH-UVC 
 MT400DL/BH

HIDランプ400W 
MTG4065　梱1 
＜ランプ・安定器別売＞ 
本 体：アルミ 
　　　　　　（外面：グレー色アクリル塗装仕上） 
反 射 板：アルミ 
　　　　　　（外面：グレー色アクリル塗装仕上） 
前面ガラス：型押強化ガラス 
質 量：4.5kg 
キャブタイヤケーブル付（器具外3m） 

器具取付用アーム 
MTG4060・MTG4061 
MTG4062・MTG4063用 
本体：鋼管　錆止め塗装仕上 

適合ランプ： MT400CE-W/BH 
 MT400LSH/BH 
 MT400LSH/BH-UVC 
 MT400DL/BH

縦 横 

縦 

縦 

器具取付用アーム 
MTG4064 
MTG4065用 
本体：鋼管　錆止め塗装仕上 

横 

横 

縦 ：縦長配光 横 ：横長配光 

■配光は標準取付角度 
　水平より20°の状態とする 

■配光は標準取付角度 
　水平より20°の状態とする 
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計算範囲：：6×6m 
照射距離：2.0m 
器具形式：MTG4060（1）・MTG4064 
ランプ形式：MT400LSH/BH 
※上向きタイプの器具は上下逆の 
　分布となります。 
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○縦長配光タイプ 

計算範囲：6×3m 
照射距離：1.5m 
器具形式：MTG4062（3）・MTG4065 
ランプ形式：MT400LSH/BH 
※上向きタイプの器具は上下逆の 
　分布となります。 
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○横長配光タイプ 
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MT400LSH/BH-UVC 

MT400DL/BH

透明形 

透明形 
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E39

形　式 種類 ランプ電圧 
（V） 

ランプ電流 
（A） 

全光束 
（　m） 色温度 

平均演色 
評価数（Ra） 

定格寿命 
（時間） 

ランプ効率 
（　m/w） 寸法 点灯方向 口金 

使用可 

30° 30° 

使用不可 

φ55

18
5

29
0

100
300

700
500

261

屋
外
用
照
明
器
具

サ
イ
ン
ボ
ー
ド
照
射
灯

〈本カタログの表示価格には消費税は含まれておりません。〉

屋側灯 

グレアとなっていた損失光が 
有効光束として活かせるエリアライトです。 

HIDランプ180～400W 
MB403　梱1 
○￥35,000（税抜） 
＜ランプ・安定器別売＞ 

屋側灯 

コンピュータ設計による特殊曲面と多面形状の反
射板を採用した広域専用配光の屋側灯です。こ
れまでグレアとなっていた損失光がなく、光源から
の光がすべて有効光束としてエリアに照射されま
す。もちろん、光を後方に逃がさないカットオフ配光

ですから、市街地の公園や団地に設置しても、周
辺への光公害の心配はありません。 
また、本体とホルダーの組み付け梱包による省施
工設計となっております。 

ソケットホルダー：アルミダイカスト（ダークブラウン仕上） 
反 射 板：アルミ内面：特殊表面処理仕上 
　　　　　　　　　外面：メラミン焼付塗装（ホワイトアイボリー） 
ア ー ム：鋼板（ダークブラウン仕上） 
質 量：3.4kg 
ソ ケット：E39

適合ランプ： ルミセラムNH180（F）・L～NH360（F）・L 
 メタハラM（F）250・L/U～M（F）400・L/U 
 水銀ランプH（F）200（X）～H（F）400（X） 

（注）メタルハライドランプを鉛直角15°以上傾けてご使用の場合は別途ご相談ください。 

HIDランプ180～400W 
MH403　梱1 
○￥33,400（税抜） 
＜ランプ・安定器別売＞ 

MH403用 
屋側灯固定アーム用継手 
MHA402　梱1 
○￥8,300（税抜） 
本　体：鋼管（メラミン塗装・ダークブラウン仕上） 
適合ポール：φ89.1（P244参照） 
ポール挿入寸法：167 
質　量：3.0kg

ソケットホルダー：アルミダイカスト（ダークブラウン仕上） 
反 射 板：アルミ内面：特殊表面処理仕上 
　　　　　　　　　外面：メラミン焼付塗装（ホワイトアイボリー） 
適合アーム：MHA402、アーム挿入寸法：90mm 
質 量：2.7kg 
ソ ケット：E39

適合ランプ： ルミセラムNH180（F）・L～NH360（F）・L 
 メタハラM（F）250・L/U～M（F）400・L/U 
 水銀ランプH（F）200（X）～H（F）400（X） 

HIDランプ180～400W 
MB402　梱2 
○￥47,000（税抜） 
＜ランプ・安定器別売＞ 

ソケットホルダー：アルミダイカスト（ダークブラウン仕上） 
反 射 板：アルミ内面：特殊表面処理仕上 
　　　　　　　　　外面：メラミン焼付塗装（ホワイトアイボリー） 
前面ガラス：透明強化ガラス 
ア ー ム：鋼板（ダークブラウン仕上） 
質 量：5.7kg 
ソ ケット：E39

適合ランプ： ルミセラムNH180（F）・L～NH360（F）・L 
 メタハラM（F）250・L/U～M（F）400・L/U 
 水銀ランプH200～H400、 
 HF200X～HF400X
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区分について…○：標準品　△：受注生産品（納期2週間） ▲：受注生産品（納期3～5週間） ※：生産終了品（在庫限り品）

ご注意

灯具の取付方向は、開口面を水平の

状態になるように取付けてください。
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適合ポール径 
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〈自在アーム形〉

〈自在アーム形〉

〈固定アーム形〉


