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区分について…○：標準品　△：受注生産品（納期2週間） ▲：受注生産品（納期3～5週間） ※：生産終了品（在庫限り品）

光に集まって飛んでくるイヤな蛾や虫を
高電圧でノックアウト。

屋外用電撃殺虫器

光に誘われて集まる夜蛾や虫の習性を利用した電撃殺虫器です。これは虫の好む光

（365nm）を出す捕虫用蛍光ランプによって飛んでくる蛾や虫を高電圧で瞬間的に感

電死させるもの。殺虫効果が大きく、堅牢で耐久性に優れ、しかも安全で衛生的。

夏場の屋外スポーツ施設には不可欠です。

（注）●防雨・防滴形が標準仕様となっておりますので、塩害の発生する場所でご使用の
場合、別途ご注文ください。（ステンレス製として特別注文対応いたします。）
●D種接地工事（アース）を行ってください。
●電撃格子に虫がつまった時は、殺虫能力が低下しますので清掃してください。

特長

●感電死した虫は、そのまま受皿に落下。受皿は簡単に取外して清掃でき衛生的です。

●本体は、堅牢で耐久性に優れた構造です。また、落下してくる塵埃や異物から本体

を守るため屋根を設け、さらにスポーツ施設など飛来球にも安全なガード付きです。
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虫受皿 

〈軒下専用〉
捕虫用蛍光灯20W2灯
WVS2251
○¥138,000（税抜）
（ランプ同梱）
電源：AC100V、（50/60Hz共用）
二次電圧：6,400V/7,000V
二次短絡電流：50Hz-19mA

60Hz-16mA
捕虫ランプ：FL20SBL×2本
消費電力・50Hz55W 60Hz45W
本体（天板）：鋼板t0.6ライトグレー色
支柱カバー：樹脂ライトグレー色
中受皿：鋼板t0.6ライトグレー色
保護カバー：丸棒（鉄）φ3.4
電撃格子：ステンレス鋼φ2.9
有効面積：150～300m2

設置高さ：1.8m以上（床面上）
取付方法：チェーン吊り
プラグコード：1.8m付
吊下チェーン付
質量：17.7kg

梱１
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捕虫用蛍光灯30W2灯
WVS3252
○100V ¥133,400（税抜）

（ランプ同梱）
電源：AC100V（50/60Hz共用）
二次電圧：6,400V/7,000V
二次短絡電流：50Hz：19mA、

60Hz：16mA
捕虫ランプ：FL30S-BL
消費電力：50Hz75W 60Hz73W
本体：鋼板t1.2（グレー、メラミン

焼付塗装）
電撃格子：ステンレス
有効面積：200～400m2

取付高さ：3.5m以上
質量：22.0kg

梱１

WVS 3252用取付金具

BVS02
○¥5,000（税抜）（2組/1セット）
塗装色：グレー
質量：0.5kg
適合器具：WVS3252

（器具別売）

梱１ BVS03
○¥8,000（税抜）（2組/1セット）
塗装色：グレー
質量：1.5kg
適合器具：WVS3252

（器具別売）

梱１

屋外電撃殺虫器用取付金具

BVS01
○¥14,000（税抜）
塗装色：グレー
質量：4.0kg
適合器具：WVS3252

（器具別売）

梱１
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自動点滅器・防犯灯 

自動点滅器 

照明器具を自動的に点灯・消灯させる自動スイッチです。 
街路灯、ハイウェイ灯、防犯灯から 
住宅の門灯、ポーチライトまで広い用途に使用できます。 

100V3A 
SR1037 梱1 
○￥1,190（税抜） 
点 灯 照 度：40　x 
消 灯 照 度：100　x 
制御回路電流：15mA以下 
リ ー ド 線：150mm 

200V6A 
SR2061 梱1 
▲￥3,460（税抜） 
点 灯 照 度：40　x 
消 灯 照 度：100　x 
制御回路電流：20mA以下 
リ ー ド 線：150mm

ご使用上の注意 

　日光の直射を避けて取付けてください。 
自動点滅器を日光の直射を受ける場所に取り付けると温度が上昇し、内部
の部品に好ましくなく季節や天候の影響を受けやすくなるので北向きまたは
軒下に取付けてください。 

　ランプの点滅時間は取付け場所によって多少の差が生じます。 
自動点滅器は照度のみによって動作するので、明るい場所に取付ければ遅
く点灯し、暗い場所に取付ければ早く点灯します。また四季を通じて日没、日
出時間でも異なります。 

　迷光源の干渉に注意してください。 
自動点滅器には迷光源を避けるためシールドを設け、横方向からの入射光を
カットしていますが、正面から街路灯の光などが当たると誤動作するおそれが
ありますので取付けの際にはほかの光が直接当たらぬよう取付けてください。 
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(1)負荷電流が定格以下の場合 (2)負荷電流が定格を超える場合 
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自動点滅器付タイプをラインナップ。
配光特性に優れ，取付けも簡単な防犯灯です。

防犯灯
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2-ダルマ穴 
（取付穴） 

直管形蛍光ランプ20W1灯 〈安定器内蔵〉
FBD2101
G-100 ○¥7,800（税抜）〈ランプ同梱〉
カバー：スチロール・プリズム仕上（透明）
本体：鋼板t0.7・アイボリーホワイト
アーム：グレー
質量：2.2kg
取付バンド（別売）：一般市販品電柱バンド・板幅25mmまたは40mm
同梱ランプ：FL20SW グローランプつき
消費電力：24W

梱１

直管形蛍光ランプ20W1灯 〈安定器内蔵〉
FBD2101S
G-100 ○¥9,100（税抜）〈ランプ同梱〉
カバー：スチロール・プリズム仕上（透明）
本体：鋼板t0.7・アイボリーホワイト
アーム：グレー
質量：2.3kg
自動点滅器付（JIS1形・AC100V3A）
取付バンド（別売）：一般市販品電柱バンド・板幅25mmまたは40mm
同梱ランプ：FL20SW グローランプつき
消費電力：24W

梱１
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FBD2101,FBD210S照度曲線

光　　源：FL20SW×1
灯具高さ：4.5m
取付角度：30°

自動点滅器つき
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