
〈IRミニ〉〈エコノクール〉

1．ミニハロゲン電球は、用途により選定いただけますよう別売といたします。

2．被照射面との距離は50cm以上離してください。

3．電球交換は消灯後30分以上経ってから行ってください。

4．安全性をより以上保つため、必ず前面ガラスカバー付でご使用ください。
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■直付タイプ

ミニハロゲン電球５０W～９０W（ビーム角２０°）

YCT9001W
○¥13,500（税抜）（ランプ別売）
本体：アルミダイカスト（ホワイト）
反射板：アルミt1.2 ダイクロイックミラー
露出部寸法：φ123
フランジ：鋼板t0.6（ホワイト）
フード：鋼板t0.6（ホワイト）
照射範囲：水平角350°、照射角0°～90°
前面ガラス：透明強化ガラスt4.0
質量：0.7kg
適合ランプ：〈IRミニ〉JD110V90W以下

：〈エコノクール〉JD110V85W以下
ソケット：E11

梱４
ミニハロゲン電球５０W～９０W（ビーム角２０°）

YCT9001B
○¥13,500（税抜）（ランプ別売）
本体：アルミダイカスト（黒色半ツヤ消）
反射板：アルミt1.2 ダイクロイックミラー
露出部寸法：φ123
フランジ：鋼板t0.6（黒色半ツヤ消）
フード：鋼板t0.6（黒色半ツヤ消）
照射範囲：水平角350°、照射角0°～90°
前面ガラス：透明強化ガラスt4.0
質量：0.7kg
適合ランプ：〈IRミニ〉JD110V90W以下

：〈エコノクール〉JD110V85W以下
ソケット：E11
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ミニハロゲン電球５０W～９０W（ビーム角４０°）

YCT9002W
○¥13,500（税抜）（ランプ別売）
本体：アルミダイカスト（ホワイト）
反射板：アルミt1.2 ダイクロイックミラー
露出部寸法：φ123
フランジ：鋼板t0.6（ホワイト）
フード：鋼板t0.6（ホワイト）
照射範囲：水平角350°、照射角0°～90°
前面ガラス：透明強化ガラスt4.0
質量：0.7kg
適合ランプ：〈IRミニ〉JD110V90W以下

：〈エコノクール〉JD110V85W以下
ソケット：E11

梱４
ミニハロゲン電球５０W～９０W（ビーム角４０°）

YCT9002B
○¥13,500（税抜）（ランプ別売）
本体：アルミダイカスト（黒色半ツヤ消）
反射板：アルミt1.2 ダイクロイックミラー
露出部寸法：φ123
フランジ：鋼板t0.6（黒色半ツヤ消）
フード：鋼板t0.6（黒色半ツヤ消）
照射範囲：水平角350°、照射角0°～90°
前面ガラス：透明強化ガラスt4.0
質量：0.7kg
適合ランプ：〈IRミニ〉JD110V90W以下

：〈エコノクール〉JD110V85W以下
ソケット：E11
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■ダクトタイプ

ミニハロゲン電球５０W～９０W（ビーム角２０°）

YCD9001W
○¥13,800（税抜）（ランプ別売）
本体：アルミダイカスト（ホワイト）
反射板：アルミt1.2 ダイクロイックミラー
露出部寸法：φ123
プラグ：樹脂（ホワイト）
フード：鋼板t0.6（ホワイト）
照射範囲：水平角350°、照射角0°～90°
前面ガラス：透明強化ガラスt4.0
質量：0.6kg
適合ランプ：〈IRミニ〉JD110V90W以下

：〈エコノクール〉JD110V85W以下
ソケット：E11

梱４
ミニハロゲン電球５０W～９０W（ビーム角２０°）

YCD9001B
○¥13,800（税抜）（ランプ別売）
本体：アルミダイカスト（黒色半ツヤ消）
反射板：アルミt1.2 ダイクロイックミラー
露出部寸法：φ123
プラグ：樹脂（黒色半ツヤ消）
フード：鋼板t0.6（黒色半ツヤ消）
照射範囲：水平角350°、照射角0°～90°
前面ガラス：透明強化ガラスt4.0
質量：0.6kg
適合ランプ：〈IRミニ〉JD110V90W以下

：〈エコノクール〉JD110V85W以下
ソケット：E11
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ミニハロゲン電球５０W～９０W（ビーム角４０°）

YCD9002W
○¥13,800（税抜）（ランプ別売）
本体：アルミダイカスト（ホワイト）
反射板：アルミt1.2 ダイクロイックミラー
露出部寸法：φ123
プラグ：樹脂（ホワイト）
フード：鋼板t0.6（ホワイト）
照射範囲：水平角350°、照射角0°～90°
前面ガラス：透明強化ガラスt4.0
質量：0.6kg
適合ランプ：〈IRミニ〉JD110V90W以下

：〈エコノクール〉JD110V85W以下
ソケット：E11

梱４
ミニハロゲン電球５０W～９０W（ビーム角４０°）

YCD9002B
○¥13,800（税抜）（ランプ別売）
本体：アルミダイカスト（黒色半ツヤ消）
反射板：アルミt1.2 ダイクロイックミラー
露出部寸法：φ123
プラグ：樹脂（黒色半ツヤ消）
フード：鋼板t0.6（黒色半ツヤ消）
照射範囲：水平角350°、照射角0°～90°
前面ガラス：透明強化ガラスt4.0
質量：0.6kg
適合ランプ：〈IRミニ〉JD110V90W以下

：〈エコノクール〉JD110V85W以下
ソケット：E11
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〈ご注意〉
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〈本カタログの表示価格には消費税は含まれておりません。〉 173

色彩豊かな質の高いスポットで効果的な演出を・・・ ミニハロゲンスポットライト 

■ダクトタイプ　＜12V用：コンスタントカラー＞ 

ミニハロゲン電球40～60W 

YCD7502W 梱1 (ランプ別売） 
〇￥6,500(税抜) 
本　　体：アルミダイカスト　白色塗装 
 
質　　量 :0.3kg 
取付仕様：ライティングダクト用プラグ付き 
照射範囲：水平回転角360° 
　　　　　鉛直角：90°(水平⇔直下) 
適合ランプ：JDR110V60W/K5以下 
　　　　　 φ５０ダイクロハロゲン電球 
　　　　　 (前面ガラス付・口金E１１)

＜特長＞ 
●ダイクロミラーにより、熱線のほと
んどを後方に透過し、商品や
展示物などの熱損傷を抑えま
す。 

●色温度は肌や素材感の演出
に効果的な約3,000Kとしてい
ますので、色彩豊かな質の高
い照明が得られます。 

＜100V用：ダイクロミラー＞ 

ミニハロゲン電球40～60W 

YCD7502K 梱1 (ランプ別売） 
▲￥6,500(税抜) 
本　　体：アルミダイカスト　黒色塗装 

ミニハロゲン電球40～60W 

YCD7503K 梱1 (ランプ別売） 
○￥7,000(税抜) 
本　　体：アルミダイカスト　黒色塗装 

ミニハロゲン電球40～60W 

YCD7503W 梱1 (ランプ別売） 
〇￥7,000(税抜) 
本　　体：アルミダイカスト　 
　　　　　オフホワイト塗装 
 
質　　量 :0.3kg 
照射範囲：水平回転角360° 
　　　　　鉛直角：90°(水平⇔直下) 
適合ランプ：JDR110V60W/K5以下 
　　　　　 φ５０ダイクロハロゲン電球 
　　　　　 (前面ガラス付・口金E１１)

ミニハロゲン電球40～60W 

YCT7502W 梱1 (ランプ別売） 
〇￥6,000(税抜) 
本　　体：アルミダイカスト　白色塗装 
 
質　　量 :0.4kg 
取付仕様：天井取付用フランジ付き 
照射範囲：水平回転角360° 
　　　　　鉛直角：90°(水平⇔直下) 
適合ランプ：JDR110V60W/K5以下 
　　　　　 φ５０ダイクロハロゲン電球 
　　　　　 (前面ガラス付・口金E１１)

ミニハロゲン電球40～60W 

YCT7502K 梱1 (ランプ別売） 
▲￥6,000(税抜) 
本　　体：アルミダイカスト　黒色塗装 

ミニハロゲン電球40～60W 

YCT7503K 梱1 (ランプ別売） 
○￥7,500(税抜) 
本　　体：アルミダイカスト　黒色塗装 

ミニハロゲン電球40～60W 

YCT7503W 梱1 (ランプ別売） 
〇￥7,500(税抜) 
本　　体：アルミダイカスト　 
　　　　　オフホワイト塗装 
 
質　　量 :0.3kg 
照射範囲：水平回転角300° 
　　　　　鉛直角：90°(水平⇔直下) 
適合ランプ：JDR110V60W/K5以下 
　　　　　 φ５０ダイクロハロゲン電球 
　　　　　 (前面ガラス付・口金E１１)

■直付タイプ 

スポットライト 
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<コンスタントカラー> <ダイクロミラー>

ミニハロゲン電球12V50W(ダウントランス付) 

YCD5001W 梱1 (ランプ別売） 
〇￥12,500(税抜) 
本　　体：アルミダイカスト　白色塗装 
質　　量 :0.3kg 
取付仕様：ライティングダクト用プラグ付き 
照射範囲：水平回転角398°(1回転＋38°) 
　　　　　鉛直角：90°(水平⇔直下) 
適合ランプ：JR12V50W/K5(口金EZ10) 
　　　　　φ５０ダイクロハロゲン電球 
　　　　　(前面ガラス付) 
調光機能はありません 
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区分について…○：標準品　△：受注生産品（納期2週間） ▲：受注生産品（納期3～5週間） ※：生産終了品（在庫限り品）


