
高輝度誘導灯 

■高輝度誘導灯B級壁直付用ガード 

BG203 
○￥9,000（税抜） 
本　体：鋼板t1.0 白色 
ガード：φ3 白色仕上 
質　量：0.52kg

適合器具形式  
●YEN20403 
●YEN42403 
 

■高輝度誘導灯天井直付金具(埋込アウトレットボックスカバー)

JFA141 
○￥650（税抜） 
本　体：鋼板t1.6 オフホワイト 
質　量：0.1kg

梱20梱10

適合器具形式 
●YEN10401　YEN10402 
●YEN20403　YEN20404 
●YEN42403　YEN42404

＜片面灯＞ 
誘導灯専用冷陰極蛍光灯CF210T4ENL1灯 

YEN20403A　梱1　（ランプ同梱） 
○￥42,500（表示板込み価格）（税抜） 
　本体：YEN20403-EN ¥36,500（税抜）  
　表示板×1：￥6,000（税抜） 
質量：1.1kg（表示板含む） 
形式認定番号：HAM11-162 

公共施設形　SH1- FBF20-BL 

　　　　　　　　　 
FSF 

＜両面灯＞ 
誘導灯専用冷陰極蛍光灯CF210T4ENL2灯 

YEN20404A　梱1　（ランプ同梱） 
◯￥47,000（表示板込み価格）（税抜） 
　本体：YEN20404-EN ¥35,000（税抜）  
　表示板×2：￥12,000（税抜）  
質量：1.6kg（表示板含む） 
形式認定番号：HAM22-163 

公共施設形　SH1-FSF21-BL

壁直付形、天井直付・吊下兼用形 

避難口誘導灯 

B級・BL形（20B形） 

適合表示板 
片面用×1　○￥　6,000（税抜） 
両面用×2　○￥12,000（税抜） 
●形式認定番号：PP1HM-111 ET20371H ET20373H

ET20332H ET20331H ET20372H

形　　　　式 ランプ 定格電圧 入力電流 消費電力 蓄電池定格 

AC100V

AC100V

0.11A

0.17A

5.3W

9.1W

周波数 

50/60HZ

50/60HZ

密閉形　Ni-cd蓄電池 
4.8V　600mAh

密閉形　Ni-cd蓄電池 
4.8V　600mAh

常　時CF210T4ENL×1 

非常時CF210T4ENL×1 

常　時CF210T4ENL×2 

非常時CF210T4ENL×2

YEN20403-EN

YEN20404-EN

●本体：ABS樹脂（オフホワイト）●交換電池：4NR-AC-TL●速結端子台付き●適合吊具：JPW315M、JPW515M、
JPW815M、JPW316M、JPW516M、JPW816M（別売）●直付金具：JFA141（別売） 

ボックス用 
Ｋ．Ｏダルマ穴 

φ２３電源用 
Ｋ．Ｏ穴 

２－ボックス用Ｋ．Ｏ穴 

背面取付図 
＜片面＞ 
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２－ボックス用Ｋ．Ｏ穴 
端子台 

ボックス用 
Ｋ．Ｏ穴 

２０Ｘ２５Ｋ．Ｏ電源穴 

８３．５ 
６６．７ 

＜片面＞ ＜両面＞ 

＜片面灯＞ 
誘導灯専用冷陰極蛍光灯CF210T4ENL1灯 

YEN20403C　梱1　（ランプ同梱） 
○￥42,500（表示板込み価格）（税抜） 
　本体：YEN20403-EN ¥36,500（税抜）   
　表示板×1：￥6,000（税抜）  
質量：1.1kg（表示板含む） 
形式認定番号：HAM11-162 

公共施設形　ST1- FBF22-BL 

　　　　　　　　　
FSF 

＜両面灯＞ 
誘導灯専用冷陰極蛍光灯CF210T4ENL2灯 

YEN20404C　梱1　（ランプ同梱） 
◯￥47,000（表示板込み価格）（税抜） 
　本体：YEN20404-EN ¥35,000（税抜）   
　表示板×2：￥12,000（税抜）  
質量：1.6kg（表示板含む） 
形式認定番号：HAM22-163 

公共施設形　ST1-FSF23-BL

通路誘導灯 

適合表示板 
片面用×1　○￥　6,000（税抜） 
両面用×2　○￥12,000（税抜） 
●形式認定番号：PP1HM-111 ET20342H ET20341H ET20343H

ボックス用 
Ｋ．Ｏダルマ穴 

φ２３電源用 
Ｋ．Ｏ穴 

２－ボックス用Ｋ．Ｏ穴 

背面取付図 
＜片面＞ 
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２－ボックス用Ｋ．Ｏ穴 
端子台 

ボックス用 
Ｋ．Ｏ穴 

２０Ｘ２５Ｋ．Ｏ電源穴 

８３．５ 
６６．７ 

＜片面＞ ＜両面＞ 
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ボックス用長穴 

２－φ４．５ 
ボックス用穴 
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２－２０×１２点滅形用取付穴 
２６０ 
２００ 

８０
 

５３
 

３３
０
 

２－４．５×１６ 
取付穴 

６６．７ 
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４－４．５×９．５ 
取付穴 

２－φ２３穴 

屋内用 

ガ－ド取付時に必要な寸法です。 

壁 

８０ ８０ 

壁 

自己点検タイプ 自己点検タイプ 

＜片面灯＞ 
誘導灯専用冷陰極蛍光灯CF210T4ENL1灯 

YEN42403A　梱1　（ランプ同梱） 
○￥63,300（表示板込み価格）（税抜） 
　本体：YEN42403-EN ¥56,300（税抜）  
　表示板×1：￥7,000（税抜） 
質量：1.1kg（表示板含む） 
形式認定番号：HAL11-164 

公共施設形　SH1- FBF20-BH 

　　　　　　　　 
FSF 

＜両面灯＞ 
誘導灯専用冷陰極蛍光灯CF210T4ENL2灯 

YEN42404A　梱1　（ランプ同梱） 
◯￥77,500（表示板込み価格）（税抜） 
　本体：YEN42404-EN ¥63,500（税抜） 
　表示板×2：￥14,000（税抜）  
質量：1.6kg（表示板含む） 
形式認定番号：HAL22-165 

公共施設形　SH1-FSF21-BH

 

壁直付形、天井直付・吊下兼用形 

避難口誘導灯 

B級・BH形（20A形） 

形　　　　式 ランプ 定格電圧 入力電流 消費電力 蓄電池定格 

AC100V

AC100V

0.12A

0.19A

6.1W

10.4W

周波数 

50/60HZ

50/60HZ

密閉形　Ni-cd蓄電池 
4.8V　600mAh

密閉形　Ni-cd蓄電池 
4.8V　600mAh

常　時CF210T4ENL×1 

非常時CF210T4ENL×1 

常　時CF210T4ENL×2 

非常時CF210T4ENL×2

＜片面灯＞ 
誘導灯専用冷陰極蛍光灯CF210T4ENL1灯 

YEN42403C　梱1　（ランプ同梱） 
○￥63,300（表示板込み価格）（税抜） 
　本体：YEN42403-EN ¥56,300（税抜）   
　表示板×1：￥7,000（税抜）  
質量：1.1kg（表示板含む） 
形式認定番号：HAL11-164 

公共施設形　ST1- FBF22-BH 

　　　　　　　　 
FSF 

＜両面灯＞ 
誘導灯専用冷陰極蛍光灯CF210T4ENL2灯 

YEN42404C　梱1　（ランプ同梱） 
◯￥77,500（表示板込み価格）（税抜） 
　本体：YEN42404-EN ¥63,500（税抜）   
　表示板×2：￥14,000（税抜）  
質量：1.6kg（表示板含む） 
形式認定番号：HAL22-165 

公共施設形　ST1-FSF23-BH

通路誘導灯 

適合表示板 
片面用×1　○￥　7,000（税抜） 
両面用×2　○￥14,000（税抜） 
●形式認定番号：PP1HM-111

ET42332H ET42331H ET42372H

ET42371H ET42373H

適合表示板 
片面用×1　○￥　7,000（税抜） 
両面用×2　○￥14,000（税抜） 
●形式認定番号：PP1HM-111 ET42342H ET42341H ET42343H

YEN42403-EN

YEN42404-EN

●本体：ABS樹脂（オフホワイト）●交換電池：4NR-AC-TL●速結端子台付き●適合吊具：JPW315M、
JPW515M、JPW815M、JPW316M、JPW516MJPW816M（別売）●直付金具：JFA141（別売） 

ボックス用 
Ｋ．Ｏダルマ穴 

φ２３電源用 
Ｋ．Ｏ穴 

２－ボックス用Ｋ．Ｏ穴 

背面取付図 
＜片面＞ 
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２－ボックス用Ｋ．Ｏ穴 
端子台 

ボックス用 
Ｋ．Ｏ穴 

２０Ｘ２５Ｋ．Ｏ電源穴 

８３．５ 
６６．７ 

＜片面＞ ＜両面＞ 

ボックス用 
Ｋ．Ｏダルマ穴 

φ２３電源用 
Ｋ．Ｏ穴 

２－ボックス用Ｋ．Ｏ穴 

背面取付図 
＜片面＞ 
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２－ボックス用Ｋ．Ｏ穴 
端子台 

ボックス用 
Ｋ．Ｏ穴 

２０Ｘ２５Ｋ．Ｏ電源穴 

８３．５ 
６６．７ 

＜片面＞ ＜両面＞ 

■高輝度誘導灯用吊具 

JPW315M 
○￥3,700（税抜） 梱1

JPW515M 
○￥3,900（税抜） 梱1 梱1

JPW516M 
○￥3,900（税抜） 梱1 梱1

適合器具形式 
●YEN10401 
　YEN10402 
●YEN20403 
　YEN20404 
●YEN44301 
●YEN42403（L） 
　YEN42404（L） 
●YEN42403X 
●YEN42403VXL

取付金具：亜鉛メッキ鋼板t1.6 
カ バ ー：鋼板t0.8 オフホワイト 
パ イ プ：薄鋼電線管φ16 オフホワイト 
質 量：0.5kg（JPW315M）0.6kg（JPW515M）0.7kg（JPW815M） 

取付金具：亜鉛メッキ鋼板t1.6 
カ バ ー：鋼板t0.8 オフホワイト 
パ イ プ：薄鋼電線管φ16 オフホワイト 
質 量：0.5kg（JPW316M）0.6kg（JPW516M）0.7kg（JPW816M） 

JPW316M 
○￥3,700（税抜） 梱1
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２－５Ｘ９取付穴 
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電源線引き 
込み穴位置 

Ｃ１５ 
（薄鋼電線管ねじ） 

φ１６ 

５５
 

φ１３０ 

自己点検タイプ 自己点検タイプ 

JPW815M 
○￥4,700（税抜） 

JPW816M 
○￥4,700（税抜） 

189〈本カタログの表示価格には消費税は含まれておりません。〉
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＜片面灯＞ 
誘導灯専用冷陰極蛍光灯CF135T4ENL1灯 

YEN10401A　梱1　（ランプ同梱） 
○￥27,100（表示板込み価格）（税抜） 
　本体：YEN10401-EN ¥23,600（税抜）  
　表示板×1：￥3,500（税抜） 
質量：0.7kg（表示板含む） 
形式認定番号：HAS11-160 

公共施設形　SH1- FBF20-C 

　　　　　　　　　 
FSF 

＜両面灯＞ 
誘導灯専用冷陰極蛍光灯CF135T4ENL2灯 

YEN10402A　梱1　（ランプ同梱） 
◯￥29,500（表示板込み価格）（税抜） 
　本体：YEN10402-EN ¥22,500（税抜）  
　表示板×2：￥7,000（税抜）  
質量：0.9kg（表示板含む） 
形式認定番号：HAS22-161 

公共施設形　SH1-FSF21-C

高輝度誘導灯 

壁直付形、天井直付・吊下兼用形 

避難口誘導灯 

C級（10形） 

＜片面灯＞ 
誘導灯専用冷陰極蛍光灯CF135T4ENL1灯 

YEN10401C　梱1　（ランプ同梱） 
○￥27,100（表示板込み価格）（税抜） 
　本体：YEN10401-EN ¥23,600（税抜）   
　表示板×1：￥3,500（税抜）  
質量：0.7kg（表示板含む） 
形式認定番号：HAS11-160 

公共施設形　ST1- FBF22-C 

　　　　　　　　　 
FSF 

＜両面灯＞ 
誘導灯専用冷陰極蛍光灯CF135T4ENL2灯 

YEN10402C　梱1　（ランプ同梱） 
◯￥29,500（表示板込み価格）（税抜） 
　本体：YEN10402-EN ¥22,500（税抜）   
　表示板×2：￥7,000（税抜）  
質量：0.9kg（表示板含む） 
形式認定番号：HAS22-161 

公共施設形　ST1-FSF23-C

通路誘導灯 

適合表示板 
片面用×1　○￥3,500（税抜） 
両面用×2　○￥7,000（税抜） 
●形式認定番号：PP1HS-110 ET10332H ET10331H

適合表示板 
片面用×1　○￥3,500（税抜） 
両面用×2　○￥7,000（税抜） 
●形式認定番号：PP1CS-501 ET10342H ET10341H ET10343H
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■高輝度誘導灯C級用天井直付金具 

JFA061N 
○￥1,200（税抜） 
本体：鋼板t0.5 オフホワイト 
質量：0.04kg

適合器具形式 
●YEN10401 YEN10402

■高輝度誘導灯C級壁直付用ガード 

BG103 
○￥5,800（税抜） 
本　体：鋼板t1.0 オフホワイト 
ガード：φ3 白色仕上 
質　量：0.23kg

梱10梱10

適合器具形式 
●YEN10401

ガ－ド取付時に必要な寸法です。 

壁 

屋内用 
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４．５ｘ１２．９ 
ボックス用穴 

φ２０電源用穴 
２－４．５ｘ９．５ 
ボックス用穴 

形　　　　式 ランプ 定格電圧 入力電流 消費電力 蓄電池定格 

AC100V

AC100V

0.1A

0.15A

4.8W

7.7W

周波数 

50/60HZ

50/60HZ

密閉形　Ni-cd蓄電池 
4.8V　600mAh

密閉形　Ni-cd蓄電池 
4.8V　600mAh

常　時CF135T4ENL×1 

非常時CF135T4ENL×1 

常　時CF135T4ENL×2 

非常時CF135T4ENL×2

YEN10401-EN

YEN10402-EN

●本体：ABS樹脂（オフホワイト）●交換電池：4NR-AC-TL●速結端子台付き●適合吊具：JPW315M、JPW515M、JPW815M、
JPW316M、JPW516M、JPW816M（別売）●直付金具：JFA061N（天井直付けする場合は必ず必要です）（別売） 

自己点検タイプ 自己点検タイプ 
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＜片面灯＞ 
誘導灯専用冷陰極蛍光灯CF135T4ENL1灯 

YET10409A　梱1　（ランプ同梱） 
○￥35,900（表示板込み価格）（税抜） 
　本体：YET10409-EN ¥31,900（税抜）  
　表示板×1：￥4,000（税抜） 
質量：1.2kg（表示板含む） 
形式認定番号：HAS11-197 
公共施設形　SH1-FRF20P-C 

＜両面灯＞ 
誘導灯専用冷陰極蛍光灯CF135T4ENL2灯 

YET10410A　梱1　（ランプ同梱） 
◯￥40,400（表示板込み価格）（税抜） 
　本体：YET10410-EN ¥32,400（税抜）  
　表示板×1：￥8,000（税抜） 
質量：1.5kg（表示板含む） 
形式認定番号：HAS22-198 

公共施設形　SH1-FRF21P-C

天井埋込形 

避難口誘導灯 

C級（10形） 

通路誘導灯 

適合表示板 
片面用×1　○￥4,000（税抜） 
両面用×1　○￥8,000（税抜） 
●形式認定番号：PP1HS-110 ET10334H ET10333H ET10381H

片面用 両面用 
適合表示板 
片面用×1　○￥4,000（税抜） 
両面用×1　○￥8,000（税抜） 
●形式認定番号：PP1CS-501

ET10345H ET10344H

ET10346H ET10384H ET10386H

片面用 

両面用 

２２０ 

７０ 

２５
 

１２
５
 

φ２３電源用穴 

埋込穴寸法 
天井取付厚さ： 
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＜両面＞ 

（注）片面灯と両面灯では表示板が異なります。 

形　　　　式 ランプ 定格電圧 入力電流 消費電力 蓄電池定格 

AC100V

AC100V

0.1A

0.15A

4.8W

7.7W

周波数 

50/60HZ

50/60HZ

密閉形　Ni-cd蓄電池 
4.8V　600mAh

密閉形　Ni-cd蓄電池 
4.8V　600mAh

常　時CF135T4ENL×1 

非常時CF135T4ENL×1 

常　時CF135T4ENL×2 

非常時CF135T4ENL×2

YET10409-EN

YET10410-EN

●本体：亜鉛メッキ鋼板●枠：鋼板（オフホワイト） 
●交換電池：4NR-AC-TL●速結端子台付き●埋込穴寸法：200×105m

自己点検タイプ 自己点検タイプ 

 

■高輝度誘導灯用吊具 

JPW315M 
○￥3,700（税抜） 梱1

JPW515M 
○￥3,900（税抜） 梱1 梱1

JPW516M 
○￥3,900（税抜） 梱1 梱1

適合器具形式 
●YEN10401 
　YEN10402 
●YEN20403 
　YEN20404 
●YEN44301 
●YEN42403（L） 
　YEN42404（L） 
●YEN42403X 
●YEN42403VXL

取付金具：亜鉛メッキ鋼板t1.6 
カ バ ー：鋼板t0.8 オフホワイト 
パ イ プ：薄鋼電線管φ16 オフホワイト 
質 量：0.5kg（JPW315M）0.6kg（JPW515M）0.7kg（JPW815M） 

取付金具：亜鉛メッキ鋼板t1.6 
カ バ ー：鋼板t0.8 オフホワイト 
パ イ プ：薄鋼電線管φ16 オフホワイト 
質 量：0.5kg（JPW316M）0.6kg（JPW516M）0.7kg（JPW816M） 

JPW316M 
○￥3,700（税抜） 梱1
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JPW815M 
○￥4,700（税抜） 

JPW816M 
○￥4,700（税抜） 

＜片面灯＞ 
誘導灯専用冷陰極蛍光灯CF135T4ENL1灯 

YET10409C　梱1　（ランプ同梱） 
○￥35,900（表示板込み価格）（税抜） 
　本体：YET10409-EN ¥31,900（税抜）  
　表示板×1：￥4,000 （税抜） 
質量：1.2kg（表示板含む） 
形式認定番号：HAS11-197 
公共施設形　ST1-FRF22P-C 

＜両面灯＞ 
誘導灯専用冷陰極蛍光灯CF135T4ENL2灯 

YET10410C　梱1　（ランプ同梱） 
◯￥40,400（表示板込み価格）（税抜） 
　本体：YET10410-EN ¥32,400（税抜）   
　表示板×1：￥8,000 （税抜） 
質量：1.5kg（表示板含む） 
形式認定番号：HAS22-198 

公共施設形　ST1-FRF23P-C

区分について…○：標準品　△：受注生産品（納期2週間） ▲：受注生産品（納期3～5週間） ※：生産終了品（在庫限り品）188
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