
高輝度誘導灯 

●本　　体：鋼板（オフホワイト）●交換電池：4NR-AC-TL×2●速結端子台付き●適合吊具：JPW315M、
JPW515M、JPW815M、JPW316M、JPW516M、JPW816M（別売） 
注）吊具を2本必ずご使用下さい。 

壁直付形、天井直付・吊下兼用形 

避難口誘導灯 

A級（40形） 

＜片面灯＞ 
誘導灯専用冷陰極蛍光灯CF220T4ENL4灯 

YEN44301A　梱1　（ランプ同梱） 
○￥118,900（表示板込み価格）（税抜） 
　本体：YEN44301-EN ¥109,900（税抜）  
　表示板×1：￥9,000（税抜） 
質量：10.0kg（表示板含む） 
形式認定番号：1AK-131-2007 

公共施設形　SH1- FBF　20-A 　　　　　　　　 FSF

形　　　　式 

YEN44301-EN

ランプ 定格電圧 入力電流 消費電力 蓄電池定格 

AC100V 0.37A 19.5W

周波数 

50/60HZ 密閉形　Ni-cd蓄電池 
4.8V　600mAh

常　時CF220T4ENL×4 

非常時CF220T4ENL×4

＜片面灯＞ 
誘導灯専用冷陰極蛍光灯CF220T4ENL4灯 

YEN44301C　梱1　（ランプ同梱） 
○￥118,900（表示板込み価格）（税抜） 
　本体：YEN44301-EN ¥109,900（税抜）  
　表示板×1：￥9,000（税抜） 
質量：10.0kg（表示板含む） 
形式認定番号：1AK-131-2007 

公共施設形　ST1- FBF　22-A 　　　　　　　 FSF

通路誘導灯 

適合表示板 
片面用　○￥9,000（税抜） 
●形式認定番号：PP1AS-502

ET44302H ET44301H ET44322H ET44321H ET44323H

適合表示板 
片面用　○￥9,000（税抜） 
●形式認定番号：PP1AS-502

ET44312H ET44311H ET44313H
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一般タイプ 一般タイプ 

通路誘導灯 

●本体：ABS樹脂（オフホワイト）●枠：ABS樹脂（オフホワイト）●交換電池：4NR-AC-TL●速結端子台付き 
●埋込穴寸法：217×243mm●取付ボックス：BOX20371H（別売） 

適合器具形式 
●YET20371 
　YET42371 
  YET20471 
　YET42471

壁埋込形 

避難口誘導灯 

B級・BL形（20B形） 

形　　　　式 ランプ 定格電圧 入力電流 消費電力 蓄電池定格 

AC100V 0.11A 5.3W

周波数 

50/60HZ 密閉形　Ni-cd蓄電池 
4.8V　600mAh

常　時CF210T4ENL×1 

非常時CF210T4ENL×1

適合表示板 
片面用　○￥6,000（税抜） 
●形式認定番号：PP1HM-111

ET20332H ET20331H ET20372H ET20371H ET20373H

適合表示板 
片面用　○￥6,000（税抜） 
●形式認定番号：PP1HM-111

ET20342H ET20341H ET20343H

＜片面灯＞ 
誘導灯専用冷陰極蛍光灯CF210T4ENL1灯 

YET20471A　梱1　（ランプ同梱） 
○￥47,500（表示板込み価格）（税抜） 
　本体：YET20471-EN ¥41,500（税抜）  
　表示板×1：￥6,000（税抜） 
質量：1.6kg（表示板含む） 
形式認定番号：HAM11-187 

公共施設形　SH1-FBC20-BL 
 
 
 
＜片面灯＞ 
誘導灯専用冷陰極蛍光灯CF210T4ENL1灯 

YET20371A　梱1　（ランプ同梱） 
※￥45,200（表示板込み価格）（税抜） 
　本体：YET20371-EN ¥39,200（税抜）  
　表示板×1：￥6,000（税抜） 
質量：1.6kg（表示板含む） 
形式認定番号：HAM11-187 

公共施設形　SH1-FBC20-BL

＜片面灯＞ 
誘導灯専用冷陰極蛍光灯CF210T4ENL1灯 

YET20471C　梱1　（ランプ同梱） 
○￥47,500（表示板込み価格）（税抜） 
　本体：YET20471-EN ¥41,500（税抜）  
　表示板×1：￥6,000（税抜） 
質量：1.6kg（表示板含む） 
形式認定番号：HAM11-187 

公共施設形　ST1-FBC21-BL 
 
 
 
＜片面灯＞ 
誘導灯専用冷陰極蛍光灯CF210T4ENL1灯 

YET20371C　梱1　（ランプ同梱） 
※￥45,200（表示板込み価格）（税抜） 
　本体：YET20371-EN ¥39,200（税抜）  
　表示板×1：￥6,000（税抜） 
質量：1.6kg（表示板含む） 
形式認定番号：HAM11-187 

公共施設形　ST1-FBC21-BL
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■高輝度誘導灯B級壁埋込用取付ボックス 

BOX20371H 
○￥7,900（税抜） 
本　体：亜鉛メッキ鋼板t1.0 
質　量：1.1kg

梱1

注　1）この取付ボックスは、コンクリート流し込み用として使用しないでください。 
　　2）この取付ボックスには取付け方向があります。ボックス内に表示されている 
　　　矢印の方向が上側になるように埋込穴に取付けてください。 
　　3）取付けボックスを取付ける際は、器具の化粧枠が取り付かなくなる可能性 
　　　があるため、取付ボックスが壁面と同一か最大2mm以内で埋込まれた状 
　　　態で仕上げてください。 
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YET20471-EN 
YET20371-EN

■高輝度誘導灯用吊具 

JPW315M 
○￥3,700（税抜） 梱1

JPW515M 
○￥3,900（税抜） 梱1 梱1

JPW516M 
○￥3,900（税抜） 梱1 梱1

適合器具形式 
●YEN10401、YEN10402、●YEN20403、YEN20404、●YEN44301 
●YEN42403（L）、YEN42404（L）、●YEN42403X、●YEN42403VXL

取付金具：亜鉛メッキ鋼板t1.6 
カ バ ー：鋼板t0.8 オフホワイト 
パ イ プ：薄鋼電線管φ16 オフホワイト 
質 量：0.5kg（JPW315M）0.6kg（JPW515M）0.7kg（JPW815M） 

取付金具：亜鉛メッキ鋼板t1.6 
カ バ ー：鋼板t0.8 オフホワイト 
パ イ プ：薄鋼電線管φ16 オフホワイト 
質 量：0.5kg（JPW316M）0.6kg（JPW516M）0.7kg（JPW816M） 

JPW316M 
○￥3,700（税抜） 梱1
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自己点検タイプ 自己点検タイプ 

一般タイプ 一般タイプ 

JPW815M 
○￥4,700（税抜） 

JPW816M 
○￥4,700（税抜） 

191〈本カタログの表示価格には消費税は含まれておりません。〉
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高輝度誘導灯 

＜片面灯＞ 
誘導灯専用冷陰極蛍光灯CF210T4ENL1灯 

YET20411A　梱1　（ランプ同梱） 
○￥54,300（表示板込み価格）（税抜） 
　本体：YET20411-EN ¥47,300（税抜）  
　表示板×1：￥7,000（税抜） 
質量：1.8kg（表示板含む） 
形式認定番号：HAM11-199 

公共施設形　SH1-FRF20P-BL 
 
＜両面灯＞ 
誘導灯専用冷陰極蛍光灯CF210T4ENL2灯 

YET20412A　梱1　（ランプ同梱） 
◯￥64,200（表示板込み価格）（税抜） 
　本体：YET20412-EN ¥50,200（税抜）  
　表示板×1：￥14,000（税抜）  
質量：2.2kg（表示板含む） 
形式認定番号：HAM22-200 

公共施設形　SH1-FRF21P-BL 

 
 
＜両面灯＞ 
誘導灯専用冷陰極蛍光灯CF210T4ENL2灯 

YET20312A　梱1　（ランプ同梱） 
※￥60,700（表示板込み価格）（税抜） 
　本体：YET20312-EN 46,700（税抜）  
　表示板×1：￥14,000（税抜）  
質量：2.2kg（表示板含む） 
形式認定番号：HAM22-200 

公共施設形　SH1-FRF21P-BL

天井埋込形 

避難口誘導灯 

B級・BL形（20B形） 

適合表示板 
片面用×1　○￥　7,000（税抜） 
両面用×2　○￥14,000（税抜） 
●形式認定番号：PP1HM-111

ET20334H ET20333H ET20375H ET20374H ET20376H

ET20381H ET20382H ET20383H

片面用 

両面用 
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形　　　　式 ランプ 定格電圧 入力電流 消費電力 蓄電池定格 

AC100V

AC100V

0.11A

0.17A

5.3W

9.1W

周波数 

50/60HZ

50/60HZ

密閉形　Ni-cd蓄電池 
4.8V　600mAh

密閉形　Ni-cd蓄電池 
4.8V　600mAh

常　時CF210T4ENL×1 

非常時CF210T4ENL×1 

常　時CF210T4ENL×2 

非常時CF210T4ENL×2

（注）片面灯と両面灯では表示板が異なります。 

YET20411-EN

YET20412EN 
YET20312EN

●本体：亜鉛メッキ鋼板●枠：鋼板（オフホワイト）●交換電池：4NR-AC-TL●速結端子台付き 
●埋込穴寸法：295×105mm

自己点検タイプ 

＜片面灯＞ 
誘導灯専用冷陰極蛍光灯CF210T4ENL1灯 

YET20411C　梱1　（ランプ同梱） 
○￥54,300（表示板込み価格）（税抜） 
　本体：YET20411-EN ¥47,300（税抜）   
　表示板×1：￥7,000（税抜）  
質量：1.8kg（表示板含む） 
形式認定番号：HAM11-199 

公共施設形　SH1-FRF22P-BL 
 
＜両面灯＞ 
誘導灯専用冷陰極蛍光灯CF210T4ENL2灯 

YET20412C　梱1　（ランプ同梱） 
◯￥64,200（表示板込み価格）（税抜） 
　本体：YET20412-EN ¥50,200（税抜）   
　表示板×1：￥14,000（税抜）  
質量：2.2kg（表示板含む） 
形式認定番号：HAM22-200 

公共施設形　ST1-FRF23P-BL 

 
 
＜両面灯＞ 
誘導灯専用冷陰極蛍光灯CF210T4ENL2灯 

YET20312C　梱1　（ランプ同梱） 
※￥60,700（表示板込み価格）（税抜） 
　本体：YET20312-EN ¥46,700（税抜）  
　表示板×1：￥14,000（税抜）  
質量：2.2kg（表示板含む） 
形式認定番号：HAM22-200 

公共施設形　ST1-FRF23P-BL

通路誘導灯 

適合表示板 
片面用×1　○￥　7,000（税抜） 
両面用×2　○￥14,000（税抜） 
●形式認定番号：PP1HM-111

ET20345H ET20344H ET20346H

ET20384H ET20386H

片面用 

両面用 
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自己点検タイプ 自己点検タイプ 

一般タイプ 一般タイプ 

＜片面灯＞ 
誘導灯専用冷陰極蛍光灯CF210T4ENL1灯 

YET42411A　梱1　（ランプ同梱） 
○￥83,300（表示板込み価格）（税抜） 
　本体：YET42411-EN ¥74,800（税抜）  
　表示板×1：￥8,500（税抜） 
質量：1.8kg（表示板含む） 
形式認定番号：HAL11-201 

公共施設形　SH1-FRF20P-BH 
 
＜両面灯＞ 
誘導灯専用冷陰極蛍光灯CF210T4ENL2灯 

YET42412A　梱1　（ランプ同梱） 
◯￥99,200（表示板込み価格）（税抜） 
　本体：YET42412-EN ¥82,200（税抜）  
　表示板×1：￥17,000（税抜）  
質量：2.2kg（表示板含む） 
形式認定番号：HAL22-202 

公共施設形　SH1-FRF21P-BH

天井埋込形 

避難口誘導灯 

B級・BH形（20A形） 

＜片面灯＞ 
誘導灯専用冷陰極蛍光灯CF210T4ENL1灯 

YET42411C　梱1　（ランプ同梱） 
○￥83,300（表示板込み価格）（税抜） 
　本体：YET42411-EN ¥74,800（税抜）   
　表示板×1：￥8,500（税抜）  
質量：1.8kg（表示板含む） 
形式認定番号：HAL11-201 

公共施設形　SH1-FRF22P-BH 
 
＜両面灯＞ 
誘導灯専用冷陰極蛍光灯CF210T4ENL2灯 

YET42412C　梱1　（ランプ同梱） 
◯￥99,200（表示板込み価格）（税抜） 
　本体：YET42412-EN ¥82,200（税抜）   
　表示板×1：￥17,000（税抜） 
質量：2.2kg（表示板含む） 
形式認定番号：HAL22-202 

公共施設形　ST1-FRF23P-BH

通路誘導灯 

適合表示板 
片面用×1　○￥8,500（税抜） 
両面用×2　○￥17,000（税抜） 
●形式認定番号：PP1HM-111

ET42334H ET42333H ET42375H ET42374H ET42376H

ET42381H ET42382H ET42383H

片面用 

両面用 

適合表示板 
片面用×1　○￥8,500（税抜） 
両面用×2　○￥17,000（税抜） 
●形式認定番号：PP1HM-111

ET42345H ET42344H ET42346H

ET42384H ET42386H

片面用 

両面用 
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形　　　　式 ランプ 定格電圧 入力電流 消費電力 蓄電池定格 

AC100V

AC100V

0.12A

0.19A

6.1W

10.4W

周波数 

50/60HZ

50/60HZ

密閉形　Ni-cd蓄電池 
4.8V　600mAh

密閉形　Ni-cd蓄電池 
4.8V　600mAh

常　時CF210T4ENL×1 

非常時CF210T4ENL×1 

常　時CF210T4ENL×2 

非常時CF210T4ENL×2

（注）片面灯と両面灯では表示板が異なります。 

YET42411-EN

YET42412-EN

●本体：亜鉛メッキ鋼板●枠：鋼板（オフホワイト）●交換電池：4NR-AC-TL●速結端子台付き 
●埋込穴寸法：295×105mm

自己点検タイプ 自己点検タイプ 

区分について…○：標準品　△：受注生産品（納期2週間） ▲：受注生産品（納期3～5週間） ※：生産終了品（在庫限り品）190
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