
※ 適温適所EX（本体）に同梱のソフトウェアを使用時。一部パソコンから使用できない機能があります。

小規模 中規模 中～大規模中～大規模 料金計算 料金計算 オープンネットワーク シリアル接続 リレー接点

パソコン使用 ビル管理システム接続単独制御（規模別）

■CS-NET システムの選び方（一般例）
CS-NETは、管理対象となる空調システムや要求される管理機能の内容・システムの規模などに応じて、いくつかのシステムを
準備しています。ポイントとなるのは次の4項目です。

（注）下記に示すシステム選定フローはあくまでも一般的なシステム選定の目安です。実際の物件では、ビル管理システムとの兼ね合いなどもあり、詳細の検討が必要となる場合があります。

ビル管理システムと
接続するかどうか1. 空調システムの規模2. 料金・電力量計算を

行うかどうか3. パソコンを使用
するかどうか4.

システム選択チャート図 START

ビル管理システムと接続する

32グループ以下の
システムである

64グループ以下の
システムである

料金計算を行う

料金計算を行う

パソコンを使用する

いいえ

いいえ いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい

はい

はい はい はい

PSC-A64GT3
PSC-A64GTD2

PSC-A128EX3
PSC-AS01EXC

PSC-A128EX3
※

PSC-A128EX3
PSC-AS01EXC

※

PSC-A32MN1
セントラルステーション
適温適所mini

セントラルステーション
適温適所EZ

セントラルステーション
適温適所EX

PSC-A128EX3

HC-A128BM2BMアダプター

PSC-A16RS1
ワンタッチ
コントローラー

HARC70-P1
またはHARC-BX
またはHC-A64LNP

LONWORKS®
接続アダプター

HC-A160BNP
BACnet®

接続アダプター

PSC-5RA
遠方制御
アダプター

ビル管理システムとの接続方法は？

接点信号

オープン
ネットワーク・
LONWORKS®・
BACnet®

シリアル通信
RS-232C

CS-NET
空調管理システム
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